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Producteur : SAS Ballastiéeres Werny Client : Controle Interne
Granulats :  0/3 CL lithon +
Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire Catégorie
0 3.15 Réf.Producteur/Client
0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 3.15 4 6.3 EN f FM w
| Etendue e
V.88+U
Vss.
Vsl
V.S.L-U

Résultats de production

Partie informative

du 01/09/20 au 14/12/20

0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 3.15 4 6.3 EN f FM w
| Cl-S3/20/36 1.26 3.72 11.79 24.36 44.94 81.07 98.83 99.54 100.00 1.26 3.35 3.1
\CI-83/20/37 1.26 3.47 10.83 23.69 45.10 81.65 99.05 99.72 100.00 1.26 3.36 3.0
| Cl-S3/20/38 1.65 4.26 12.46 26.81 49.48 84.06 99.18 99.78 100.00 1.65 3.23 3.6
\CI-83/20/39 1.05 3.36 10.08 22.92 45.77 83.65 98.99 99.78 100.00 1.05 3.34 2.6
\CI-83/20/40 1.39 3.94 11.45 25.70 49.19 84.50 99.34 99.91 100.00 1.39 3.25 3.5
lCI-S:3/2O/41 1.25 3.77 11.50 24.92 46.43 81.49 98.81 99.75 100.00 1.25 3.32 2.8
\CI-83/20/42 0.79 2.46 6.16 14.09 31.19 72.39 97.31 99.71 100.00 0.79 3.74 4.4
| Cl-S3/20/43 1.72 3.85 9.31 20.33 40.78 79.24 98.67 99.72 100.00 1.72 347 22
\CI-83/20/44 1.64 3.99 9.08 19.13 38.57 77.50 98.18 99.64 100.00 1.64 3.52 6.3
\CI-83/20/46 2.23 5.40 13.18 26.55 47.57 81.78 98.93 99.85 100.00 2.23 3.26 43
| Cl-S3/20/47 1.67 3.98 11.48 25.48 49.09 83.99 98.92 99.77 100.00 1.67 3.26 4.7
| Cl-S3/20/48 1.87 5.04 13.49 27.22 48.96 85.26 99.33 99.96 100.00 1.87 3.20 3.8
\CI-83/20/49 0.83 2.62 9.01 22.13 46.49 83.87 99.35 100.00 100.00 0.83 3.36 3.9
\CI-83/20/50 1.13 2.93 9.40 23.33 47.36 84.62 99.25 99.83 100.00 1.13 3.33 43
lCI-S:3/20/51 1.21 2.86 8.66 21.00 44.75 83.23 99.20 99.88 100.00 1.21 3.40 45
; Maximum 2.23 5.40 13.49 27.22 49.48 85.26 99.35 100.00 100.00 2.23 3.74 6.3
\Xf+1-25xE°aﬁ-WPes 1.87 4.70 12.89 27.39 50.97 85.98 99.54 99.94 100.00 1.87 3.52 5.0
| Moyenne Xf 1.40 3.71 10.53 23.18 45.05 81.89 98.89 99.79 100.00 1.40 3.36 3.8
le-1-25xE°a"-tYPes 0.92 2.72 8.16 18.97 39.12 77.79 98.24 99.64 100.00 0.92 3.19 2.6
lMinimum 0.79 2.46 6.16 14.09 31.19 72.39 97.31 99.54 100.00 0.79 3.20 22
‘Ecart-type 0.382 0.792 1.894 3.369 4.740 3.277 0.518 0.116 0.000 0.382 0.130 1.00
\Nombfederésul‘ats 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
lCatégorie
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Dimension en mm WIL 11.04.47.53 (c) Arcade 1996,2019




